Oczyszczalnie sciekow .




Oczyszczalnie sciekow
z napowietrzaniem

drobnopecher-
zykowym

Oczyszczalnia biologicznie czynna typu ACB
jest to kompleksowe rozwiazanie oczyszczania
$ciekdw przeznaczone dla wsi. Jako jedynym
w Czeskiej Republice udato nam sie uruchomi¢
oraz uzyska¢ pozytywne parametry dla oczyszc-
zalni typu ACB przeznaczonej wylacznie do
sciekow zwozonych z szamb. Jestesmy gotowi
do realizacji takich oczyszczalni na wsiach
rowniez ze stopniowym przytaczaniem do nich
sieci kanalizacyjnej podczas jednoczesnego
zwozenia sciekow z szamb.
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Kontenerowe oczyszczalnie typu ACB - SBR,
sa to oczyszczalnie biologiczne pozwalajace na
wprowadzenie okresowych przerw w czynnosci,
przeznaczone do oczyszczania Sciekow z nie-
wielkich zrodet zanieczyszczenia. Produkowane
sa w serii typowej ACB - SBR dla 10 do 180
mieszkancow. Wykorzystuja technologie
oczyszczania za pomoca systemu napowi-
etrzania FORTEX, mozna je takze wyposazac
w dodatkowe elementy technologiczne.

W kontenerowych oczyszczalniach tego typu
zastosowana zostala najbardziej nowoczesna
technologia oczyszczania sciekow za pomoca
drobnopecherzykowego systemu napowietrza-
nia FORTEX. Produkowane sg w serii typowej
ACB dla 10 do 750 mieszkancéw. Oczyszezalnie
te mozna rozbudowywaé wyposazajac je w
dodatkowe elementy technologiczne.




Dodatkowe urzadzenia technologiczne

Kraty koszowe stanowig element mechanicznego
czyszczenia wstepnego. Montowane sa do kanatu
doptywowego do pompowni Sciekow, lub do kanatu
migdzy komora osadu czynnego a osadnikiem,
Stosowane sa w oczyszczalniach sciekow dla max.
5000 mieszkancow przy maksymalnym przeptywie
25 I/s.
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Recznie czyszczona krata z tworzywa sztucznego
przeznaczona jest do zatrzymywania grubych zanie-
czyszezen wystepujacych w sciekach wptywajacych
do oczyszezalni. Krate reczng mozna stosowac przy
przeplywach max. 20 m*/godz.
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Pionowy separator piasku sluzy do grawitacyjnego
zatrzymywania oraz usuwania piasku ze Sciekow
wptywajacych do oczyszczalni,

Zastosowanie pompowni sciekow jest wskazane
w miejscach, gdzie nie ma mozliwosci wybudowania
kanalizacji grawitacyjne|. WyposaZzone sg one w jedna
lub dwie pompy ssace o mocy od 2,5 do 54 m®/godz.
oraz maksymalng wysokoscia podnoszenia 50 m.
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Dwustopniowy separator tluszczow jest przeznac-
zony do zatrzymywania oraz usuwania nieemulgo-
walnych tluszczow i olejow roslinnych znajdujacych
sie w Sciekach pochodzacych z kuchni, restauracii,
przetworni miesa oraz innych zaktadow. Uzywany
jest jako dodatkowy element dla specjalnego ciagu
kanalizacji. OTB sa produkowane w 5 wielkosciach
dla przeptywu 1 + 5 I/s.

Osadniki typu DN sa to pionowe prostokatne
urzadzenia sedymentacyjne przeznaczone dla
oczyszezalni Sciekdw dla maks. 5000 RLM.
Lokalizowane sa za reaktorem biologicznym i stuzg
do separacji osadu biclogicznego w oczyszczalniach
Sciekow, a nastepnie jego zageszczania oraz
osadzania.

Osadniki wyposazone sa w nowoczesny system
usuwania osadu z powierzchni, co zapewnia wyzsza
jakosc parametrow odplywowych niz z tradycyjnych
zbiornikéw osadowych.

Przeptywowe komory pomiarowe z przelewem
Thomsona sg przeznaczone do pomiaru przeplywu
chwilowego oraz poboru probek sciekow wyplywa-
jacych z matych oczyszczalni. Komory pomiarowe
mozna stosowac przy przeplywach maksymalnych
50 m*/godz.
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Urzadzenie to jest przeznaczone do odwadniania
osadu pierwotnego i stabilizowanego lub miesza-
nego. Urzadzenie mozna zastosowac réwniez do
odwadniania piasku. OZK mozna stosowaé w
oczyszczalniach dla maksymalnie 1500 RLM.

Filtry dezodoracyjne zapewniaja 100% bezzapa-
chowosé oczyszezalni. Seria filtrow dezodora-
cyjnych jest przeznaczona do usuwania lub ttumienia
zapachow powstajaoych podczas pracy oczyszczalni.
Umozliwiaja wyraine ograniczenie strefy ochrony
sanitarnej.

Systemy sterujace FORTEX serii MPC sa stosowane
do sterowania praca mafych oraz rednich oczyszczalni
sciekow, Umozliwiaja obnizenie kosztow ich utrzymania
do minimum, Dotyczy to zardowno zuzycia energii
elektrycznej, jak tez ilosci obstugi.

Zbiorniki z tworzywa sztucznego maja szerokie zasto-
sowanie, przede wszystkim w rolnictwie, przemysle
chemicznym oraz spozywczym. Wedlug potrzeb
klienta mozemy dobiera¢ rozmiary zbiornikow,
zastosowad indywidualne rozmieszczenie Scianek
dziatowych | wyposazenia wewnetrznego, wywiercenie
otwordw, a rowniez dostarczyc pokrywy.

Zbiorniki w ksztalcie szescianu lub walca mozna
wykorzystaé rowniez jako szamba (z mozliwoscia
dodatkowej obrébki).
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