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Prezentacja firmy LuToS



LuToS
Krótki przegl � d historii

� 1992 rozpocz� cie dzia
alno� ci firmy

� produkcja: hydraulika, zawory elektromagnetyczne 

� 1993 wprowadzenie dmuchaw do zakresu produkcji

� 1996 uzyskanie certyfikatu ISO 9001 

� 2001 zmian osobowo�ci prawnej firmy ze Spó
ki z o.o.na Spó
k� Akcyjn�

� 2004 uzyskanie certyfikatu ISO 14001   

� 2005 LUTOS zostaje cz
onkiem grupy Atlas Copco 



� Liczba zatrudnionych 78

� Program produkcji produkcja dmuchaw najnowszej generacji

� Produkcja dmuchaw w 2005 1150 sztuk

� Produkcja dmuchaw w 2006                                1637 sztuk

� Plan na rok 2007 2000 sztuk

� Obrót w 2006 5,9 MEUR

� Udzia
 w rynku Republiki Czeskiej 70 %

� Export 75 % 

LuToS
Obecna sytuacja



LuToS
produkty

A. Standardowa produkcja

� Stopnie spr�� aj� ce Roots‘a DI – 14 typów

� dmuchawy Rootsa w wykonaniu DT – 20 typów

� Dmuchawy DT z obudow� dzwi� koch
onn�

� Dmuchawy Roots‘a w wykonaniu BAH (równie� z obudow� dzwi� koch
onn� – 5 typów)

`



LuToS

B. Produkcja niestandardowa

� konstrukcje z nap� dem bezpo� rednim

� niestandardowae materia
y (stal nierdzewna)

� powlekanie 



Stopnie spr�� aj� ce DI



Co to jest dmuchawa ?

0.0 Bar

1 Bar

0.2 Bar

SPR�� ARKA : przyrost ci� nienia 1.0 bar

DMUCHAWA: przyrost ci� nienia pomi� dzy 1.0 a 0.2 bar

WENTYLATOR: przyrost ci� nienia poni� ej 0.2 bar

POMA PRÓ� NIOWA: ci� nienie poni� ej 0 bar(abs.)
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Zasada dzia
ania dmuchawy:

Dmuchawy nowej generacji: sta
a pr� dko�� = sta
y przep
yw

Przep
yw

Ci� nienie



Zasada dzia
ania dmuchawy:

Je� li pr� dko�� obrotowa wzrasta, przep
yw wzrasta proporcjonalnie
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Zasada dzia
ania dmuchawy:

Brak wewn� trzngo spr�� ania

Ci� nienie jest zale� ne od oporów na wyj� ciu 
dmuchawy
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Co zawiera standardowa dmuchawa DT?
(wersja z obudow� dzwi� koch
onn� )

- stopie� spr�� aj� cy Roots‘a

- silnik elektryczny 

- ram� no� n� z t
umikiem t
oczenia

- t
umik ssania z filtrem powietrza

- przek
adni� pasow�

- zawór bezpiecze� stwa Herose lub zintegrowany zawór rozruchowy z zaworem 
bezpiecze� stwa  PVO dla agregatów DT 50/1002 i wi� kszych (konstrukcja LUTOS)

- zawór zwrotny

- wakuometr jako wska� nik zanieczyszczenia filtra powietrza

- manometr

- kompensator przy
� czeniowy



Co zawiera standardowa dmuchawa DT?

Filtr, t
umik ssania

Zawór zwrotny

T
umik t
oczenia

Silnik 
elektryczny

Zawór PVO 

Stopie� spr�� aj� cy

Kompensator

Stopy 
antywibracyjne



Co zawiera standardowa dmuchawa DT ?

Manometr 

Przek
adnia 
pasowa

Obudowa



Zastosowania



Najpopularniejsze zastosowania:

� Napowietrzanie wody

� Transport pneumatyczny

� Instalacje podci�nieniowe

� Systemy transportu gazów

� …



Napowietrzanie wody:

� Ochrona � rodowiska

� Stacje uzdatniania wody

� Stawy hodowlane

� Procesy chemiczne

� …



Transport pneumatyczny:
� Transport materia
ów sypkich m� ki, zbo� a, plastiku, drewna, opi
ków metali, 

py
ów, popio
u, cukru etc.

� Napowietrzanie silosów

� Fluidyzacja

� …



Instalacje podci� nieniowe:
� Suszenie

� Przemys
owe instalacje podci� nieniowe

� Instalacje odpylaj� ce

� Instalacje transportu podci� nieniowgo

� …



Systemy transportu gazów:

� Przemys
 chemiczny i farmaceutyczny 

� Przemys
owe oczyszczalnie � cieków

� Dopr��� nie gazów

� Transport biogazu do pochodni



od 2005 roku w grupie

Atlas Copco



LuToS – typoszereg DT



LuToS – typoszereg BAH



LuToS – specjalne dmuchawy



Jeste�my przekonani, � e nasza oferta jest konkurencyjna cenowo i spe
ni Pa� stwa 
oczekiwania techniczne i handlowe.

Zapraszam do wspó
pracy.
Oczekuj� c na Pa� stwa zapytania ofertowe,

Z powa� aniem,

www.blowtech.com.pl
mail:blowtech@blowtech


